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ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ 

ПРП-3U
Панели распределения питания ПРП-3U (панель) предназначен для организации электропитания оборудования от 
постоянного напряжения 48 В.

Конструкция панели обеспечивает ее монтаж и эксплуатацию в составе 19-ти дюймовой стойки или шкафа, с 
присоединительными и установочными размерами, соответствующими ГОСТ 28601-90
Панели имеют выключатель автоматический в зависимости от исполнения

ПРП-48/24.3C0 ПРП-48/10.3C1

УХЛ 4 IP30 Масса не более 4 кг УХЛ 4 IP30 Масса не более 4,5 кг

Габаритные размеры не более 483х150х135 мм Габаритные размеры не более 483x140,0x136 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра 
Значение 

ПРП-48/24.3C0 ПРП-48/10.3C1

Диапазон входного переменного напряжения питания, В 48

Количество вводов 2 1

Максимальный ток нагрузки, А 250/1

Тип заземления - TN-C

Количество подключаемых нагрузок

Количество аппаратов защиты и управления 

Характеристика аппаратов защиты и управления 

4

Износостойкость выключателей при номинальном токе, циклов 10000

Материал шин 
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ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПРП-48/24.3C0

ПРП-48/10.3C1


